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Emisión de plasma acoplada secuencialmente
inductiva CP 2060T

El espectrómetro está diseñado para medir
elementos mayores, menores y traza en varias
muestras con un rendimiento excepcional.

Fue ampliamente elegido en diferentes industrias
por su resolución óptica superior, su alto nivel de
automatización, su sistema de RF fiable y de
funcionamiento libre, así como su excelente
precisión y precisión analítica.

ICP2060T se aplicó ampliamente en varios
campos que van desde tierras raras, geología,
metalurgia, química, protección del medio
ambiente, medicina clínica, productos derivados
del petróleo, semiconductores, alimentos,
muestras biológicas, ciencias criminales, hasta
investigación agrícola, etc.

ESPECTRÓMETRO DE EMISIÓN
DE PLASMA DE ACOPLAMIENTO

INDUCTIVO SECUENCIAL

ICP2060T

- Se pueden medir más de 70 elementos

- Análisis rápido, 5-8 elementos por minuto

- Excelentes límites de detección, a nivel de
ppb para la mayoría de los elementos

- Amplio rango dinámico lineal, alcanzando 6
órdenes de magnitud, desde ppb hasta
porcentaje

- Menor consumo de gas; cada cilindro de gas
de argón se puede usar durante 8 horas

OTRAS CARACTERÍSTICAS

DIAGRAMA DE ESTRUCTURA
Límites de detección para elementos típicos 

(^ significa la longitud de onda) (g/L):

Ambiente/Contexto de trabajo

Otros elementos

- Materiales de silicio, industria de
procesamiento de materiales magnéticos

- Industria metalúrgica: análisis de los
elementos de impurezas que influyen en la
calidad de los materiales metálicos

- Control de calidad del agua

- Petroquímica: mediciones de más de 30
elementos en el petróleo crudo

- Farmacia, higiene, agricultura, protección del
medio ambiente, productos básicos e industria
alimentaria

APLICACIÓN

Especificaciones


